
Antifuma 

 

Vahuvastane aine hoiab ära vahu tekkimise töösegudes ja likvideerib kiiresti juba tekkinud vahu.  

Koostis: vees lahustuv 30% polüdimetüülsiloksaan 

Pakend: 1 L 

Antifuma- hoiab ära vahu moodustumise ja likvideerib tekkinud vahu. Väga tõhus, madala 
kuluvajadusega ja pikaaegse mõjuga toode. Vähendab pindpinevust. Sobib kasutamiseks 
ettevalmistatud paagisegudes.  

OHUTUSNÕUDED  
P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.  
P270 Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada.  
P262 Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. 
 
HOIUSTAMINE:  +5°C kuni +30°C temperatuuril kuivas kohas tihedalt suletud originaalpakendis.  
Tootja garanteerib toote koostise, tarbija vastutab toote õige kasutamise eest ning valest 
kasutusest tingitud kahju eest. Ladustada võib kihtidena. 
 

KASUTAMINE:  paagisegu vahutamisriski vähendamiseks on soovitatav täita ½ pritsipaagist veega, 
lülitada tööle paagisegisti ning lisada soovitatav kogus Antifuma’t. Järgnevalt tuleb lisada paaki 
vastavalt tootja soovitustele taimekaitsevahendid ja leheväetised. Täita pritsipaak planeeritud 
mahus veega, hoida segisti töös. 

SOBIVUS PAAGISEGUDES: Preparaat tuleb valada pritsimisseadme paaki koos veega enne 

pestitsiidide ning väetiste lisamist. Toodet võib kasutada koos kõikide taimekaitsevahenditega ning 

väetistega. 

Kasutusnorm: 

Pritsimine  Tavaline kasutusnorm 

Toodet võib kasutada koos kõikide 

taimekaitsevahenditega ning väetistega. 

2– 4 ml/200 l  

 

Enne kasutamist loksutada! 

 

Tootja: Establecimientos Hefe, Hispaania  

Maaletooja: Scandagra Eesti AS, Tähe 13, Viljandi 

www.scandagra.ee 

  

 

http://www.scandagra.ee/

