
Toiteelementide sisaldus:
Lämmastik (N)    119 g/l (7,7%)
Vees lahustuv mangaan (Mn)   235 g/l (15%)
Kulunorm: 1,0–2,0 l toodet 200–400 l vees hektari kohta.
Hoiustada külmakindlas kohas.

PROFI Mangaan NO3
Mangaannitraadi lahus

SCANDAGRA EESTI AS, Tähe 13, 71012, Viljandi

15,5 kg netokaal

10 l
Ohulaused:
H302 - Allaneelamisel kahjulik.
H314 - Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.
H373 - Võib kahjustada elundeid (aju) pikaajalisel või korduval kokkupuutel (sissehingamisel).
H412 - Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

Hoiatuslaused:
P260 - Tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata.
P273 - Vältida sattumist keskkonda.
P280 - Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
P301+P310 - ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABE-
KESKUSE või arstiga.
P303+361+353 - NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: võtta viivitamata kõik saastun-
ud rõivad seljast. Loputada nahka veega/loputada duši all.
P305+351+338 - SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult 
veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. 
Loputada veel kord.
P310 - Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga.
P321 - Nõuab eriravi (vt … käesoleval etiketil).
P405 - Hoida lukustatult.
P501 - Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele/piirkondlikele/riiklikele/rahvusvahelistele 
nõuetele.


