
Toiteelementide sisaldus:
Lämmastik (N) ammooniumina NH4 4,28% (57 g/l)
Tsink (Zn) kui Zn-EDTA-(NH4)2 10,00% (134 g/l)
Kelaatunud fraktsiooni stabiilsus on tagatud pH-vahemikus 4 kuni 9.
Hoiustada temperatuuril -15 °C kuni +40 °C

PROFI Tsink Xtra 
EÜ väetis 
Vedel EDTA kelaaditud tsingi lahus lehtede kaudu väetamiseks. 

SCANDAGRA EESTI AS, Tähe 13, 71012, Viljandi

13,4 kg netokaal

10 l
Kasutamine ja kulunormid:
Nisu/teravili: 1,0–3,0 l/ha alates võrsumise lõpust kuni lipulehe ilmumiseni (kasvufaas 29-37)
Mais: 1–2 pritsimiskorda kulunormiga 1,0–2,0 l/ha alates 3- lehest kuni lipuleheni (kasvufaas 13-37)
Teised kultuurid: 1 pritsimiskord kulunormiga 1,0 l/ha varases arenguetapis

Ettevaatusabinõud kasutamisel:
Käsitsemisel kandke kaitsekindaid.
Vältige sattumist nahale või silma.
Nahale või silma sattumisel loputage rohke veega.
Kui sümptomid ei kao, siis küsige nõu arstilt.
Mahavoolamise korral puhastage imava materjaliga ning seejärel loputage piirkonda veega.
Kaitske pakendit kahjustuste eest.
Kasutada vaid juhul, kui on kindlaks tehtud vajadus.

Mitte ületada soovitatud koguseid!

Ainult kaubanduslikuks kasutamiseks.


