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OHTLIK! 
Toimeaine: etoksüülitud alkohol 90% 
Preparaadi vorm: vesilahus. 

 
Profiwett on pindaktiivne märgaja taimekaitsevahendite ja väetiste pritsimislahusele 
suurendamaks toodete efektiivsust. 
Toode on professionaalseks kasutamiseks. 
 
ETTEVAATUST ! 
EUH 401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit. 
H302 Allaneelamisel kahjulik.  
H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi. 
P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.  
P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.  
P501 Sisu/mahuti kõrvaldada tunnustatud jäätmekäitluskohas.  
P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. 
Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.  
Hädaabi telefon: 112 
Kasutatud pakend loputada ja anda üle volitatud jäätmekäitlusettevõtetesse. 
 
Säilivusaeg: 3 aastat 
Partii number / valmistamiskuupäev: vaadake pakendit. 
Tootja: Akzo Nobel Surface Chemistry AB, Stenunge Alle 3, SE 44485 Stenungsund, Rootsi 
Edasimüüja: Scandagra Eesti AS, Tähe 13, Viljandi 71020, www.scandagra.ee  
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TERVISE- JA KESKKONNARISKIDE VÄLTIMINE JA KASUTUSJUHISED. 
 
KASUTAMINE 
PROFIWETT - kasutatakse koos taimekaitsevahendite ja leheväetistega nende efektiivsuse 
parandamiseks. PROFIWETT vähendab vee pindpinevust, parandab toodete pihustuvust, 
taimekaitsevahendite imendumist ja vähendab taimede pinnalt mahavalgumist. 
See on oluline pestitsiidide kasutamisel ja eriti umbrohutõrje korral, kui on madal temperatuur, 
põud, umbrohud kasvavad aeglaselt ja on vahakihiga kaetud. 
 
KULUNORM 
Kasutage 50-100 ml PROFIWETT’i 100 l pritsimisvee kohta. 
 
TÖÖLAHUSE VALMISTAMINE 
Täida pool pritsipaaki veega, lisage vajalik kogus taimekaitsevahendeid, seejärel lisage puuduv kogus 
vett ja lisage vajalik kogus PROFIWETT'i. Pritsisegisti hoidke kogu aeg töös. 
 

http://www.scandagra.ee/


HOIUSTAMINE 
PROFIWETT-i hoidke kuivas ja hea ventilatsiooniga ruumis temperatuuril 0 °C kuni +40 °C. Hoidke 
eraldi toiduainetest, joogiveest ja koduloomadest. Säilitada originaalpakendis. Tühjad pakendid 
loputage 3 korda veega ja viige ohtlike jäätmete hoiukohta. Mitte kasutada muuks otstarbeks. 
 
MÄRKUS 
Tootja garanteerib valmistise kvaliteedi, kui see on saadud suletud originaalpakendis. Tootja ei 
vastuta kahjude eest, kui toodet kasutatakse või hoiustatakse juhendile mitte vastavalt. 
 
Enne kasutamist loksutada! 


