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1. AINE/SEGU JA ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 
  
1.1. Toote identifitseerimine  
 
Toote nimetus:   VERTIMEC 018 EC 
 
Disainkood:    A8612AI 
 
1.2. Aine/segu kindlaksmääratud kasutusalad ja mittesoovitatavad kasutusalad  
 
Kasutusala:    insektitsiid 
 
1.3. Andmed ohutuskaardi esitaja kohta  
 
Tootja: 
 
Syngenta Crop Protection AG 
Postfach CH-4002 
Basel, Šveits 

 Esindaja Eestis: 
 
Syngenta Polska Sp. z o.o. 
Tartu mnt 56, Soinaste, Ülenurme vald 
61709 Tartumaa, Eesti 
 

Telefon  +372 51 44 011 

Faks  +370 52 420 025 

Ohutuskaardi eest vastutava 
isiku e-maili aadress 

 SDS.Baltics@syngenta.com 

 
1.4. Hädaabinumber 
 
Hädaabinumber:   +44 1484 538444  
Kohalik hädaabi telefon  112 
Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662 
 
 

 
 
2. OHTUDE IDENTIFIKATSIOON 
 
2.1. Aine või segu klassifikatsioon 
 
Klassifikatsioon vastavalt EÜ määrusele 1272/2008  
 
Äge (suukaudne) mürgisus 
 
Silmaärritus 
 
Mürgisus sihtelundi suhtes – 
korduv kokkupuude 
 
Oht vesikeskkonnale –  
äge mürgisus 
 
Oht vesikeskkonnale –  
krooniline mürgisus 
 

4. ohukategooria 
 
2. ohukategooria 
 
2 ohukategooria 
 
 
1. ohukategooria 
 
 
1. ohukategooria 
 

H302 Allaneelamisel kahjulik 
 
H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust. 
 
H373 Pikaajalisel või korduval kokkupuutel võib 
kahjustada elundeid. 
 
H400 Väga mürgine veeorganismidele. 
 
 
H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline 
toime. 
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2.2. Märgistuselemendid 
 
Märgistus: vastavalt EÜ määrusele nr 1272/2008 
 
Ohupiktogrammid 

 
 
Tunnussõna:  Hoiatus 
 
Ohulaused:  H302  Allaneelamisel kahjulik. 
   H319  Põhjustab tugevat silmade ärritust 
   H373  Pikaajalisel või korduval kokkupuutel võib kahjustada elundeid. 
   H410  Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. 
 
Täiendohulaused: EUH401  Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida  

  kasutusjuhendit. 
 
Hoiatuslaused: Ennetus: 

P260  Tolmu / suitsu / gaasi / udu / auru / pihustatud ainet mitte sisse  
hingata. 

   P280  Kanda kaitsekindaid / kaitserõivastust / kaitseprille / kaitsemaski. 
 
   Vastutus: 
   P314  Halva enesetunde korral pöörduda arsti poole. 
   P337 + P313 Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.  
   P391  Mahavoolanud toode kokku koguda.  
 
 
Ohtlikud koostisained, mis tuleb etiketile märkida:  
 tsükloheksanool 

abamektiin (avermektiin B1a ja avermektiin B1b kombinatsioonis) 

 
 
2.3. Muud ohud:  
 

Aine/segu ei sisalda koostisosi, mida loetakse püsivateks, bioakumuleeruvateks ja toksilisteks (PBT) või 
väga püsivateks ja väga bioakumuleeruvateks (vPvB) nende sisalduse tasemel 0,1% või rohkem. 
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3. KOOSTIS / TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA 
 
3.2. Segud 
 
Ohtlikud koostisained 
 

Kemikaali nimetus 

CASi nr.  
EÜ nr. 
Indeks nr. 
Registreerimisnumber 

Klassifikatsioon 
Kontsentratsioon 

(% w/w) 

Tsükloheksanool 

108-93-0 
203-630-6 
603-009-00-3 
01-2119447488-26 

Äge mürg. 4; H302 
Äge mürg. 4; H332 
Naha ärr. 2; H315  
STOT SE 3; H335 

>= 50 - < 70 

2,6-di-tert-butüül-p-kresool 
128-37-0 
204-881-4 
1-2119555270-46 

Vesikeskk. äge 1; H400 
Vesikeskk. Kroonil. 1; H410 

>= 1 - < 2.5 

abamektiin (avermektiin B1a 
ja avermektiin B1b 
kombinatsioonis) 

71751-41-2 
606-143-00-0 

Äge mürg. 2; H300 
Äge mürg.. 1; H330 
Äge mürg. 3; H311 
Repr. 2; H361d 
STOT RE 1; H372 
Vesikeskk. äge 1; H400 
Vesikeskk. Kroonil. 1; H410 

>= 1 - < 2.5 

 
Vt lühendite täisteksti  punktis 16. 
 

 

4. ESMAABIMEETMED 

4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus 
 
Üldsoovitused: Kui helistate hädaabinumbril, mürgistusteabekeskusesse, pöördute arsti poole või 

lähete ravile, võtke kaasa toote pakend, etikett või kemikaali ohutuskaart.  
 
Sissehingamisel: Viia kannatanu värske õhu kätte. 
 Kui kannatanu hingab katkendlikult või hingamine on seiskunud, tuleb teha 

kunstlikku hingamist.  
 Hoida kannatanu soojas ja puhkeasendis.  
 Pöörduda viivitamatult arsti poole või mürgistusteabekeskusesse. 
 
Kontakt nahaga: Võtta saastunud riided koheselt seljast.  

Pesta nahk koheselt rohke veega. 
 Kui nahaärritus püsib, pöörduda arsti poole. 
 Saastunud riided pesta enne järgmist kasutamist.  
 
Kontakt silmadega: Loputada koheselt rohke veega vähemalt 15 minuti jooksul, ka silmalaugude alt.  
 Eemaldada kontaktläätsed.  
 Pöörduda viivitamatult arsti poole.  
 
Allaneelamisel: Allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendit või etiketti. 
 MITTE kutsuda esile oksendamist.  
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4.2. Olulisemad sümptomid ja mõju (äge ja hilisem) 
 
Sümptomid: Koordinatsioonihäired. 
 Lihasvärinad (treemor) 
 Pupillide laienemine. 
 
4.3. Vältimatu arstiabi ja eriravi vajadus 
 
Meditsiiniline nõuanne: Arvatakse, et antud aine suurendab GABA aktiivsust loomadel. Mõistlik on vältida 

ravimeid, mis suurendavad GABA aktiivsust (barbituraadid, bensodiasepiinid, 
valproehape) neil inimestel, kellel on potentsiaalne mektiiniga kokkupuute oht. 
Mürgistust saab vähendada absorbentidega (nt aktiivsüsi).  

  
Kui mürgistus on progresseerunud, põhjustades ägedat oksendamist, tuleb mõõta 
vedeliku kaotust ja elektrolüütide tasakaalu. 
 

 Kaotatud vedelik tuleb taastada, usaldusväärsemate meetmete kasutusele 
võtmiseni jälgida kliinilisi näitajaid, sümptomeid ja mõõtmistulemusi. 

 
 

 
 
 
5. TULETÕRJEMEETMED 
 

5.1. Kustutusvahendid  
Sobivad  
tulekustutusvahendid 
 
 
 
 
 
Ebasobivad  
tulekustutusvahendid 

Kustutusvahendid väikese tulekahju korral: 
kasutada veepihusteid, alkoholikindlat vahtu, kuivkemikaale või süsinikdioksiidi. 
 
Kustutusvahendid suure tulekahju korral: alkoholikindel vaht 
Või 
Veepihustid. 
 
Mitte kasutada tugevat veejuga – see võib tule laiali hajutada ja aidata sel  
levida. 

 
5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud 
 
Spetsiifilised ohud 
kustutustööde ajal 

Kuna toode sisaldab süttivaid orgaanilisi aineid, võib põlemisel tekkida tihe 
must suits, mis sisaldab kahjulikke põlemissaadusi (vt punkt 10).   
Põlemisjäägid võivad tekitada tervisekahjustusi. Mõju võib olla pikaajaline. 

 
5.3. Nõuanded tuletõrjujatele 
 
Spetsiaalsed 
Kaitsevahendid 
tuletõrjujatele 
 
Täiendav info 

Kanda tervet keha katvat kaitseriietust ja hingamisaparaati.   
 
 
 
Vältida kustutusvee sattumist kanalisatsiooni või veevärgisüsteemi.   
Jahutada tulekahjus olnud kinnised mahutid veepihustiga.   

 

 

 
 



OHUTUSKAART vastab EÜ määrusele nr 1907/2006 

  VERTIMEC 018 EC 

 
Versioon Läbivaatamise kuupäev: Ohutuskaardi nr: Käesolev versioon asendab kõik eelmised. 
7.0 12.01.2018 S1339965145  

 

 

7. versioon.              5/21 
 

 
6. MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA 
 

6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras 

Isikukaitsega seotud 
ettevaatusabinõud 
 

: Kaitsemeetmed on esitatud  7. ja 8 jaos. 
 

6.2 Keskkonnakaitse meetmed 

Keskkonnakaitse meetmed 
 

:  Tõkestada võimalikku leket või toote mahavoolamist, kui seda 
on ohutu teha. 
Vältida toote  sattumist pinnaveekogudesse ja kanalisatsiooni. 
Kui toode on sattunud looduslikesse veekogudesse, teatada 
viivitamatult vastavatele organitele. 
 

6.3 Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid 

Puhastusmeetodid 
 

:  Mahavalgunud aine koguda kokku mittepõleva absorbendiga 
(nt liiv, muld, diatomeemuda, vermikuliit), koguda mahutisse ja 
kõrvaldada kooskõlas kohalike / riiklike õigusaktidega (vt 13. 
jagu). 
Puhastada hoolikalt saastunud pind. 
Puhastada detergentidega. Vältida lahusteid. 
Saastunud pesuvesi koguda kokku ja hävitada. 
 

6.4 Viited muudele jagudele 

Kõrvaldamisjuhiseid vt 13. jaos., Kaitsemeetmed on 7. Ja 8. jaos. 
 
 

 
 
7. KÄITLEMINE JA HOIUSTAMINE 

7.1 Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud 

Soovitused ohutuks 
käitlemiseks 
 
 
 

: Spetsiaalsed süttimisvastased nõuded puuduvad. 
Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. 
Käitlemise ajal söömine, joomine ja suitsetamine keelatud. 
Kaitsemeetmed on esitatud 8. jaos. 
 

7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused 

Nõuded ladustamiskohale ja 
mahutitele 

:  Erinõuded hoiustamisele puuduvad. Säilitada mahuteid 
kindlalt suletuna, kuivas, jahedas ja hea ventilatsiooniga 
kohas. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal 
toiduainest, joogist ja loomasöödast.  

7.3 Erikasutus 

Eriotstarbeline kasutusala või 
eriotstarbelised kasutusalad 

:  Toote asjakohase ja ohutu kasutamise tagamiseks järgida 
toote märgistusel esitatud nõudeid. 

 
 
 
8. KOKKUPUUTE OHJAMINE/ ISIKUKAITSEVAHENDID 
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Komponendid, 
osad 

CAS-Nr. 
väärtuse liik 

(Kokkupuute vorm) 
Kontrolli- 

parameetrid 
Alused 

Tsükloheksanool 108-93-0 TWA 
50 ppm 
200 mg/m3 

CH SUVA 

Täiendav info: 

Nahakaudselt mürgine võimaliku imendumise tõttu; ained, mis naha kaudu 
kergesti imenduvad, võivad tänu täiendavale nahakaudsele imendumisele olla 
oluliselt kõrgema ohuriskiga võrreldes ainult sissehingamisega. Vastavalt USA 
Tööohutuse ja Töötervishoiu Riiklikule Instituudile (NIOSH - National Institute 
for Occupational Safety and Health), Saksa Teadusfondile (Deutsche 
Forschungsgemeinschaft) ja Prantsusmaa riikliku uurimis- ja 
ohutusinstituudile kutseõnnetuste ja -haiguste ennetamiseks (INRS - National 
de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et 
des maladies professionnelles). 

 108-93-0 STEL 
50 ppm 
200 mg/m3 

CH SUVA 

Täiendav info: 

Nahakaudselt mürgine võimaliku imendumise tõttu; ained, mis naha kaudu 
kergesti imenduvad, võivad tänu täiendavale nahakaudsele imendumisele olla 
oluliselt kõrgema ohuriskiga võrreldes ainult sissehingamisega. Vastavalt USA 
Tööohutuse ja Töötervishoiu Riiklikule Instituudile (NIOSH - National Institute 
for Occupational Safety and Health), Saksa Teadusfondile (Deutsche 
Forschungsgemeinschaft) ja Prantsusmaa riikliku uurimis- ja 
ohutusinstituudile kutseõnnetuste ja -haiguste ennetamiseks (INRS - National 
de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et 
des maladies professionnelles). 

2,6-di-tert-butüül-p-
kresool 

128-37-0 
TWA (sissehingatav 
tolm) 

10 mg/m3 CH SUVA 

Täiendav info: 
Piirnormidest (TWA väärtus) kinnipidamisel kõrgenenud kantserogeensusrisk 
puudub (vt. 1.3.2.3.). Kantserogeensus kategooria 2, piirnormidest 
kinnipidamisel ei ole oodata kahju lootele. 

 128-37-0 
STEL (sissehingatav 
tolm) 

40 mg/m3 CH SUVA 

Täiendav info: 
Piirnormidest (TWA väärtus) kinnipidamisel kõrgenenud kantserogeensusrisk 
puudub (vt. 1.3.2.3.). Kantserogeensus kategooria 2, piirnormidest 
kinnipidamisel ei ole oodata kahju lootele. 

abamektiin 
(avermektiin B1a ja 
avermektiin B1b 
kombinatsioonis) 

71751-41-2 TWA 0.02 mg/m3 Syngenta 

 
 
8.1 Kontrollparameetrid 
 

Tehnilised vahendid 

Kui kokkupuudet ei ole võimalik vältida, on kindlaim tehniline kaitsemeede vaoshoidmine ja/või 
isoleerimine. 
 
Antud kaitsemeetmete ulatus sõltub tegelikest riskidest töötamisel. 
 
Kemikaali sisaldust õhus tuleb hoida allpool töökeskonna piirnormiga sätestatud väärtusest. 
Vajadusel küsige tööhügieeni küsimuses täiendavalt nõu. 

Isikukaitsevahendid 

Silmade kaitsmine :  Kasutada tihedalt liibuvaid küljekaitsega kaitseprille. 
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Kui on potentsiaalne oht või võimalus kokkupuuteks 
silmadega, kandke alati silmade kaitsevahendeid. 
 
Kasutatavad silmade kaitsevahendid peavad vastama 
standardile EN 166. 
 

Käte kaitsmine 
Materjal : Nitriilkummi 
läbimisaeg : > 480 min 
Kinnaste tihedus : 0,5 mm 

 
Märkused 

 
: Kanda kemikaalikindlaid kaitsekindaid. 

Sobivate kinnaste valik ei sõltu mitte üksnes kinnaste 
materjalist, vaid ka nende kvaliteedist, mis erinevatel tootjatel 
on erinev. Jälgige, et kinnaste läbilaskvusaeg ja paksus 
vastaks juhendis toodud väärtustele, vastavad andmed leiate 
kinnastelt. Arvesse tuleb võtta ka töökohaspetsiifilisi tingimus, 
näiteks kas on oht sisselõigeteks, hõõrdumiseks või milline 
on konkreetsel juhul kokkupuuteaeg. Kinnaste 
vastupidamisaeg sõltub muuhulgas nende paksusest, 
materjalist ja tootjast, seetõttu hinnake igat 
kokkupuutejuhtumit alati eraldi.  Kui kinnastel on märke 
kulumisest või keemilise aine läbilaskvusest, tuleb need 
kõrvaldada ja uute vastu vahetada. Valitud kaitsekindad 
peavad vastama EL Directiiv1 89/686/EMÜ ja standardi EN 
374 nõuetele.  
 

Naha ja keha kaitse :  Isikukaitsevahendid valida ohtliku kemikaali tüübi ja sisalduse 
järgi, samuti sõltuvalt töötingimustest. 
Enne uuesti kasutamist pestakse saastunud riietus. 
Kasutada vastavalt soovitusele:  
mitteläbilaskvast materjalist kaitseülikonda.  
 

Hingamisteede kaitsmine : Üldjuhul ei ole hingamisteede kaitsevahendid vajalikud. 
Tõhusamate tehniliste meetmete rakendamiseni võib 
vajalikuks osutuda tahkete osakeste eest kaitsev respiraator. 
 

Kaitsemeetmed :  Kui tehnilised kaitsemeetmed on ebapiisavad, tuleb kasutada 
isikukaitsevahendeid.  
Isikukaitsevahendite valimisel küsige professionaalset nõu  
spetsialistidelt. 
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9. FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED 
 
9.1. Üldine teave põhiliste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta 
 
Aine olek: vedelik 

Värvus: helekollane kuni pruun 

Lõhn: aromaatne 

Lõhna tekkelävi: andmed puuduvad 

pH 3,2 (25 °C), kui massi ja mahu suhe on 1% 

Sulamispunkt/ vahemik: andmed puuduvad  

Keemispunkt/ vahemik: andmed puuduvad  

Leekpunkt:    69 ºC, Pensky-Martens c.c. suletud tiigli meetod. 

Aurustumiskiirus: andmed puuduvad 

Süttivus (tahke, gaasiline): andmed puuduvad 

Alumine plahvatuspiir: andmed puuduvad 

Ülemine plahvatuspiir: andmed puuduvad 

Aururõhk: andmed puuduvad 

Suhteline aurutihedus: andmed puuduvad 

Tihedus: 0.98 g/cm3 

Lahustuvus teistes lahustites: andmed puuduvad 

Jaotuskoefitsient: n-oktanool/vesi: andmed puuduvad 

Isesüttimistemperatuur: 320 ºC 

Termiline lagunemine: andmed puuduvad 

Viskoossus: 
       Dünaamiline viskoossus: 

 
65 mPa.s temperatuuril 40 °C 

 
Plahvatuslikud omadused:   ei ole plahvatusohtlik 

Oksüdeerivad omadused: Aine või segu ei ole klassifisteeritud oksüdeeruvana. 

 
9.2. Muu teave        
 
Pindpinevus: 41.8 mN/m, 0.1 % w/v 
 
 

 
 
10. PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME 
 

10.1 Reaktsioonivõime 

Pole üheselt prognoositavad. 
 

10.2 Keemiline stabiilsus 

Normaaltingimustes stabiilne. 
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10.3 Ohtlike reaktsioonide võimalikkus 
 

Ohtlikud reaktsioonid 
 

:  Tavapärasel kasutamisel ei toimu ohtlikke reaktsioone. 
 

 

10.4 Tingimused, mida tuleb vältida 

Tingimused, mida tuleb 
vältida 
 

: Ei lagune, kui kasutatakse vastavalt juhendile. 

 

10.5 Kokkusobimatud materjalid 

Välditavad materjalid 
 

:  Ei ole teada. 
 

 

10.6 Ohtlikud lagusaadused 

Ohtlikud lagusaadused 
 

:  Ohtlikke lagusaadusi pole teada. 
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11. TEAVE TOKSILISUSE KOHTA 
 
11.1. Teave toksikoloogiliste mõjude kohta 
 
Info võimalike kokkupuuteviiside kohta:  Allaneelamine 
      Sissehingamine 
      Kokkupuude nahaga 
      Kokkupuude silmadega 
 

Äge mürgisus 

Toode: 

Äge suukaudne mürgisus 
 

:  LD50 (Rott, emane): 891 mg/kg 
Märkused: toksikoloogiline teave põhineb sarnase koostisega 
toodetel. 
 

Äge mürgisus 
sissehingamisel 
 

:  LC50 (emane ja isane rott): > 5.04 mg/l 
Kokkupuute aeg: 4 h 
Katsekeskkond: tolm/udu 
Hinnang: aine või segu ei ole sissehingamisel ägedalt 
mürgine. 
Märkused: toksikoloogiline teave põhineb sarnase koostisega 
toodetel. 
 

 
Äge nahakaudne mürgisus 
 

:  LD50 (emane ja isane rott): > 5,050 mg/kg 
Märkused: andmed põhinevad katsetel sarnaste toodetega. 

 

Koostisosad: 

 
Tsükloheksanool: 
 
Äge suukaudne mürgisus 
 

:  LD50 (emane ja isane rott): 1,400 mg/kg 
 

 
Äge mürgisus 
sissehingamisel 
 

:  LC50 (emane ja isane rott): > 3.6 mg/l 
Kokkupuute aeg: 4 h 
Katsekeskkond: tolm/udu 
Hinnang: aine või segu on sissehingamisel mõõdukalt 
mürgine.  
 

Abamektiin (avermektiin B1a ja avermektiin B1b kombinatsioonis): 
Äge suukaudne mürgisus 
 

:  LD50 (isane rott): 8.7 mg/kg 
 
LD50 (emane rott): 12.8 mg/kg 
 

Äge mürgisus 
sissehingamisel 
 

:  LC50 (emane rott): 0.034 mg/l 
Kokkupuute aeg: 4 h 
Katsekeskkond: tolm/udu 
 
LC50 (isane rott): > 0.051 mg/l 
Kokkupuute aeg: 4 h 
Katsekeskkond: tolm/udu 
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Äge nahakaudne mürgisus 
 

:  LD50 (isane rott): 200 - 300 mg/kgHinnang: aine või segu on 
peale ühekordset kokkupuudet nahaga mürgine. 
LD50 (emane rott): 300 - 400 mg/kg 
 

 
 

Nahka söövitav/ärritav 

Toode: 

Liigid: Küülik 
Tulemus: ei ärrita nahka 
Märkused: toksikoloogiline teave põhineb sarnase koostisega toodetel. 
 

Komponendid, osad: 

Tsükloheksanool: 

Liigid: küülik 
Tulemus: ärritab nahka 

 
Abamektiin (avermektiin B1a ja avermektiin B1b kombinatsioonis): 
Liigid: küülik 
Tulemus: ei ärrita nahka 
 
 

Rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav 

Toode: 

Liigid: Küülik 
Tulemus: ärritab silmi. 
Märkused: toksikoloogiline teave põhineb sarnase koostisega toodetel. 
 

Komponendid, osad: 

 
Tsükloheksanool: 

Liigid: Küülik 
Tulemus: ärritab silmi, mõju möödub 21 päevaga. 
 
Abamektiin (avermektiin B1a ja avermektiin B1b kombinatsioonis): 
:Liigid: Küülik 
Tulemus: ei ärrita silmi. 
 

Hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav 

Toode: 

testi tüüp: Buehler`i test 
Liigid: Merisiga 
Tulemus: laboratoorsetes loomkatsetes naha ülitundlikkust ei põhjustanud. 
Märkused: toksikoloogiline teave põhineb sarnase koostisega toodetel. 
 

Komponendid, osad: 

 
Abamektiin (avermektiin B1a ja avermektiin B1b kombinatsioonis): 
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Testi tüüp: hiire lümfoomirakkud. 
Liigid: hiir 
Tulemus: nahaga kokkupuutel võib põhjustada üitundlikkust. 
 
 
 

Mutageensus sugurakkudele 

Komponendid, osad: 

Abamektiin (avermektiin B1a ja avermektiin B1b kombinatsioonis): 

Mutageensus sugurakkudele 
- hindamine 
 

:  Loomkatsetes mutageenset toimet ei ilmnenud. 
 

 

Kantserogeensus 

Komponendid, osad: 

 
Abamektiin (avermektiin B1a ja avermektiin B1b kombinatsioonis): 

Kantserogeensus - 
Hindamine 
 

:  Loomkatsetes ei näidanud kantserogeenset toimet. 
 

 

Reproduktiivtoksilisus 

Komponendid, osad: 

 
Abamektiin (avermektiin B1a ja avermektiin B1b kombinatsioonis): 

Reproduktiivtoksilisus - 
Hindamine 
 

:  Loomkatsetes on leitud mõningaid tõendeid kahjulikust mõjust 
arengule. 

 
 

STOT – ühekordne kokkupuude: 

Toode: 

 
Hinnang: Aine või segu ei ole klassifisteeritud sihtorgani suhtes toksilisena, ühekordne kokkupuude. 

 

Komponendid, osad: 

 
Tsükloheksanool: 

Kokkupuute viis 
 

:  Sissehingamine. 

Hinnang 
 

:  aine või segu on klassifisteeritud sihtorgani suhtes toksilisena, 
ühekordne kokkupuude, ohukategooria 3, hingamisteede 
ärritaja. 
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STOT – korduv kokkupuude: 

Komponendid, osad: 

 
Abamektiin (avermektiin B1a ja avermektiin B1b kombinatsioonis): 

Hinnang: 
 

:  aine või segu on klassifisteeritud sihtorgani suhtes toksilisena, 
ühekordne kokkupuude, ohukategooria 1. 
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12. KESKKONNAALANE TEAVE 
 
12.1. Mürgisus 
 

Toode: 

Mürgine toime kaladele 
 

:  LC50 (Oncorhynchus mykiss (vikerforell)): 0.247 mg/l 
Kokkupuute aeg: 96 h 
Märkused: Põhineb katsetel sarnaste toodetega. 
 

Mürgine toime dafniale 
(hiidkiivrikule) ja muudele 
vees elavatele selgrootutele 
 

:  EC50 (Daphnia magna (Vesikirp)): 0.095 mg/l 
Kokkupuute aeg: 48 h 
Märkused: Põhineb katsetel sarnaste toodetega. 

Mürgine toime vetikatele 
 

:  EbC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (rohevetikas)): 80 mg/l 
Kokkupuute aeg: 72 h 
Märkused: Põhineb katsetel sarnaste toodetega. 
 

  ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (rohevetikas)): > 100  
mg/l 
Kokkupuute aeg: 72 h 
Märkused: Põhineb katsetel sarnaste toodetega. 
 

 

Koostisosad: 

 
Tsükloheksanoon: 
Mürgine toime dafniale 
(hiidkiivrikule) ja muudele 
vees elavatele selgrootutele 
 

:  EC50 (Daphnia magna (Vesikirp)): 17 mg/l 
Kokkupuute aeg: 48 h 

 
2,6-di-tert-butüül-p-kresool: 
 
Mürgine toime kaladele 
 

:  LC0 (Danio rerio (sebrakala)): 0.57 mg/l 
Kokkupuute aeg: 96 h 
 

Mürgine toime dafniale 
(hiidkiivrikule) ja muudele 
vees elavatele selgrootutele 
 

:  EC50 (Daphnia magna (Vesikirp 0.61 mg/l 
Kokkupuute aeg: 48 h 
 
 

Mürgine toime vetikatele 
 

:  EbC50 (Desmodesmus subcapitata (rohevetikas)): 0.4 mg/l 
Kokkupuute aeg: 72 h 
 

Mürgine toime 
mikroorganismidele 
 

: EC50 (bakterid): > 10,000 mg/l 
Kokkupuute aeg: 3 h 

Mürgine toime dafniale 
(hiidkiivrikule) ja muudele 
vees elavatele selgrootutele 
(krooniline mürgisus) 
 

: NOEC: 0.316 mg/l 
Kokkupuute aeg: 21 päeva 
Liigid: Daphnia magna (vesikirp) 

 

 
Abamektiin (avermektiin B1a ja avermektiin B1b kombinatsioonis): 
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Mürgine toime kaladele 
 

:  LC50 (Oncorhynchus mykiss (vikerforell)): 2.7 μg/l 
Kokkupuute aeg: 96 h 
 

Mürgine toime dafniale 
(hiidkiivrikule) ja muudele 
vees elavatele selgrootutele 
 

:  EC50 (Daphnia magna (Vesikirp)): 0.12 μg/l 
Kokkupuute aeg: 48 h 
 
EC50 (Americamysis bahia (koorikloomad)): 0.022 μg/l 
Kokkupuute aeg: 96 h 
 

Mürgine toime vetikatele 
 

: ErC50 (Navicula pelliculosa (magevee ränivetikas)): > 1 mg/l 
Kokkupuute aeg: 96 h 
 
NOEC (Navicula pelliculosa (magevee ränivetikas)): 0.4 mg/l 
Tulemusnäitaja: kasvutase 
Kokkupuute aeg: 96 h 
 

Korrutustegur (M-Factor) 
(Vesikeskkonda kahjustav 
äge mürgisus) 
 

: 10,000 

Mürgine toime 
mikroorganismidele 

: EC50 (aktiivmuda): > 100 mg/l 
Kokkupuute aeg:  3 h 
 

Mürgine toime kaladele 
(krooniline mürgisus) 

: NOEC: 0.52 μg/l 
Kokkupuute aeg: 72 päeva 
Liigid: Oncorhynchus mykiss (vikerforell) 
 

Mürgine toime dafniale 
(hiidkiivrikule) ja muudele 
vees elavatele selgrootutele 
(krooniline mürgisus) 

: NOEC: 0.01 μg/l 
Kokkupuute aeg: 21 päeva 
Liigid: Daphnia magna (vesikirp) 
 
NOEC: 0.002 mg/l 
Kokkupuute aeg: 28 päeva 
Liigid: Americamysis bahia (koorikloomad) 
 

Korrutustegur (M-Factor) 
(Vesikeskkonda kahjustav 
krooniline mürgisus) 
 

: 10,000 

 
12.2. Püsivus ja lagunduvus 
 

Tsükloheksanool: 

Biolagunevus: :  Tulemus: biolaguneb kergesti. 
 

 
Abamektiin (avermektiin B1a ja avermektiin B1b kombinatsioonis): 

Biolagunevus: :  Tulemus: ei biolagune kergesti. 
 

Päsivus vees : Lagunemise poolestusaeg: 1.7 päeva 
Märkused: toode ei ole püsiv. 
 

 
 
12.3. Bioakumulatsioon 
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Komponendid, osad: 

Abamektiin (avermektiin B1a ja avermektiin B1b kombinatsioonis): 

Bioakumulatsioon 
 

:  Märkused:  

Jaotuskoefitsent: n-
oktanool/vesi 

: log Pow: 4.4 

12.4. Liikuvus mullas 
 

Komponendid, osad: 

 
Abamektiin (avermektiin B1a ja avermektiin B1b kombinatsioonis): 

Keskkonnakompartmentide 
vaheline levik 
 

: Märkused: mullas vähesel määral liikuv. 
 

Püsivus mullas 
 

:  Hajumise aeg: 12 - 52 päeva 
Hajumise protsent: 50 % (DT50) 
Märkused: Toode ei ole püsiv. 
 

 
 
12.5. PBT ja vPvB hindamistulemused 
 

Toode: 
 
Hindamine 
 

: Aine/segu ei sisalda koostisosi, mida loetakse püsivateks, 
bioakumuleeruvateks ja toksilisteks (PBT) või väga püsivateks 
ja väga bioakumuleeruvateks (vPvB) nende sisalduse tasemel 
0,1% või rohkem. 
 

 

Komponendid, osad: 

 
Tsükloheksanool: 

Hindamine 
 

: Aine/segu ei sisalda koostisosi, mida loetakse püsivateks, 
bioakumuleeruvateks ja toksilisteks (PBT) või väga püsivateks 
ja väga bioakumuleeruvateks (vPvB) nende sisalduse tasemel 
0,1% või rohkem. 
 

 
 
2,6-di-tert-butüül-p-kresool: 
Hindamine 
 

: Aine/segu ei sisalda koostisosi, mida loetakse püsivateks, 
bioakumuleeruvateks ja toksilisteks (PBT). 
 

 
Abamektiin (avermektiin B1a ja avermektiin B1b kombinatsioonis): 

Hindamine 
 

: Aine/segu ei sisalda koostisosi, mida loetakse püsivateks, 
bioakumuleeruvateks ja toksilisteks (PBT) või väga püsivateks 
ja väga bioakumuleeruvateks (vPvB) nende sisalduse tasemel 
0,1% või rohkem. 
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12.6. Muud kahjulikud mõjud: 
 

Ei ole teada. 
  

 

 
 
13. JÄÄTMEKÄITLUS 
 
13.1. Jäätmekäitlusmeetodid 
 
Toode: Vältida kemikaali või kasutatud pakendite sattumist veekogudesse, 

veeteedesse või kraavidesse.  
Mitte valada ülejääke kanalisatsiooni. 
Võimalusel töödelda jäätmed ümber, mitte kõrvaldada ega põletada. 
Kui ümbertöötlemine ei ole võimalik, kõrvaldada vastavalt kohalikele 
nõuetele. 

 
 
Saastunud pakend: 

 
Tühjendada pakend. Loputada pakend kolm korda. 
Toimetada tühjad pakendid jäätmekäitlusettevõttele ümbertöötlemiseks või 
kõrvaldamiseks. 
Tühje pakendeid korduvalt mitte kasutada. 

 
 

 
 
14. TRANSPORDINÕUDED 
 

14.1 ÜRO number 

ADN : UN 3082 

ADR : UN 3082 

RID : UN 3082 

IMDG : UN 3082 

IATA : UN 3082 

14.2 ÜRO veose tunnusnimetus 

ADN : KESKKONNAOHTLIK AINE, VEDEL, N.O.S. 
  (ABAMEKTIIN) 

ADR : KESKKONNAOHTLIK AINE, VEDELIK, KUI POLE 
MÄRGITUD TEISITI 

  (ABAMEKTIIN) 

RID : KESKKONNAOHTLIK AINE, VEDELIK, KUI POLE 
MÄRGITUD TEISITI 

  (ABAMEKTIIN) 

IMDG : KESKKONNAOHTLIK AINE, VEDELIK, KUI POLE 
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MÄRGITUD TEISITI 
  (ABAMEKTIIN) 

IATA : KESKKONNAOHTLIK AINE, VEDELIK, KUI POLE 
MÄRGITUD TEISITI 

  (ABAMEKTIIN) 

14.3 Transpordi ohuklass(id) 

ADN : 9 

ADR : 9 

RID : 9 

IMDG : 9 

IATA : 9 

14.4 Pakendirühm 

ADN  
Pakendirühm : III 
Klassifitseerimise kood : M6 
Ohu tunnusnumber : 90 
Märgistus : 9 

ADR  
Pakendirühm : III 
Klassifitseerimise kood : M6 
Ohu tunnusnumber : 90 
Märgistus : 9 
Tunnelikeelu kood : (-) 

RID  
Pakendirühm : III 
Klassifitseerimise kood : M6 
Ohu tunnusnumber : 90 
Märgistus : 9 

IMDG  
Pakendirühm : III 
Märgistus : 9 
EmS Kood : F-A, S-F 

IATA (kaubavediu)   
Pakendamise juhised 
(õhutranspordi kaubavedu) 

: 964  

Pakendamise juhend LQ) : Y964  
Pakendirühm : III 
Märgistus : muu 

IATA (reisija)   
Pakendamise juhised 
(õhutranspordi reisijate vedu) 

: 964  

Pakendamise juhend LQ) : Y964  
Pakendirühm : III 
Märgistus : muu 

14.5 Keskkonnaohud 

ADN  
Keskkonnaohtlik : jah 
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ADR  
Keskkonnaohtlik : jah 

RID  
Keskkonnaohtlik : jah 

IMDG  
Meresaasteained : jah 

IATA (reisija)  
Meresaasteained : jah 

IATA (kaubavediu)  
Meresaasteained : jah 

14.6 Eriettevaatusabinõud kasutajatele 

Ei kohaldata. 
 

14.7 Transportimine mahtlastina kooskõlas MARPOLi II lisaga ja IBC koodeksiga 

Ei kohaldata tarnitavale tootele. 

 

15. JAGU. Reguleerivad õigusaktid 

15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad / õigusaktid 

 
EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 649/2012, 4. juuli 
2012, ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta. 
 

Ei kohaldata 

REACH - Autoriseerimisele kuuluvate väga ohtlike kandidaatainete loetelu 
(Artikkel 59). 
 

Ei kohaldata 

Määrus (EÜ) nr 1005/2009 ainete kohta, mis vähendavad osoonikihti 
 

Ei kohaldata 

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 850/2004 
(püsivate orgaaniliste saasteainete kohta. 
 

Ei kohaldata 

 
Seveso III: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2012/18/EL ohtlike ainetega seotud suurõnnetuse ohu 
ohjeldamise kohta:
   Kogus 1 Kogus 2 
E1 
 

 KEKSKKONNAOHT 
 

100 t 
 

200 t 
 

 
 
Muud õigusaktid:  
 
Arvestada direktiivi 98/24/EÜ alusel sätestatud ohtlike kemikaalidega kokkupuutuvate töötajate 
töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid. 

 
Arvestada direktiiviga 94/33/EÜ noorte kaitse kohta tööl või rangemate kohalike õigusaktidega, kui neid 

kohaldatakse. 

 

Artikli 4 lõige 1 noorte kaitset töökohas käsitlev EAERi määrus (SR 822.115) ja artikkel 1 punkt EAERi määrus 

ohtlike tööde ja noorte kohta (SR 822.115.2): põhikoolitusega noored võivad selle tootega töötada ainult siis, kui 
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asjakohane väljaõpe lubab neil seda teha nende koolitusalaste eesmärkide saavutamiseks ja kui koolitusplaani 

eeltingimused on täidetud ja kehtivad vanusepiirangud on saavutatud. Noortel, kes ei ole mistahes põhikoolitust 

läbinud, ei ole lubatud antud tootega töötada. Noortena käsitletakse töötajad alla 18. eluaasta, olenemata soost. 

15.2 Kemikaaliohutuse hindamine 

Kemikaali ohutuse määramine ei ole selle kemikaali korral nõutav juhul, kui seda kasutatakse vastavalt 
erinõuetele. 

 
16. JAGU. Muu teave 

Ohulausete täistekstid: 
 
H300 
H302 
H311 
H315 
H330 
H332 
H335 
H361d 
H372 
H400 
H410 
 

 
Allaneelamisel surmav. 
Allaneelamisel kahjulik. 
Nahale sattumisel mürgine. 
Põhjustab nahaärritust. 
Sissehingamisel surmav. 
Sissehingamisel kahjulik. 
Võib põhjustada hingamisteede ärritust. 
Arvatavasti kahjustab loodet.  
Pikaajalisel või korduval kokkupuutel kahjustab elundeid. 
Väga mürgine veeorganismidele. 
Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. 

 

Teiste lühendite täistekst 

Vesikeskk. äge : Vesikeskkonda kahjustav äge mürgisus 
Vesikeskk. kroon. : Vesikeskkonda kahjustav krooniline mürgisus  
Äge mürg. : Äge mürgisus 
Repr. : Reproduktiivtokilisus 
Nahaärrit. : Nahaärritus 
STOT RE : Mürgisus sihtelundi suhtes – korduv kokkupuude 
STOT SE : Mürgisus sihtelundi suhtes - ühekordne kokkupuude 
2006/15/EC : Euroopa. Soovituslikud töökeskkonna piirnormid 
CH SUVA : Šveits. Piirväärtused töökohal 
CH SUVA / TWA : Ajaline kaalutud keskmine 
CH SUVA / STEL : Lühiajaline kokkupuutepiirang 

 

ADN - Ohtlike kaupade rahvusvahelise siseveetranspordi Euroopa kokkulepe; ADR - Ohtlike kaupade 
rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe; AICS - Austraalia keemiliste ainete nimekiri; ASTM - USA 
Materjalide Katsetamise Ühing; bw - Kehamass; CLP - Ainete ja segude klassifitseerimise, märgistamise ja 
pakendamise määrus; määrus (EÜ) nr 1272/2008; CMR - Kantserogeenne, mutageenne või 
reproduktiivtoksiline aine; DIN - Saksa Standardimise Instituudi standard; DSL - Riigisiseste ainete loetelu 
(Kanada); ECHA - Euroopa Kemikaaliamet; EC-Number - Euroopa Ühenduse number; ECx - 
Kontsentratsioon, mis põhjustab x% muutuse; ELx - Laadimisnorm, mis põhjustab x% muutuse; EmS - 
Hädaolukorra tegevuskava; ENCS - Olemasolevad ja uued keemilised ained (Jaapan); ErCx - 
Kontsentratsioon, mis põhjustab kasvukiiruses x% muutuse; GHS - Ülemaailmne ühtne kemikaalide 
klassifitseerimise ja märgistamise süsteem.; GLP - Hea laboritava; IARC - Rahvusvaheline Vähiuuringute 
Amet; IATA - Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon; IBC - Rahvusvaheline koodeks ohtlikke 
kemikaale mahtlastina vedava laeva ehituse ja seadmete kohta; IC50 - Keskmine inhibeeriv 
kontsentratsioon; ICAO - Rahvusvaheline tsiviillennundusorganisatsioon; IECSC - Hiinas olemasolevate 
keemiliste ainete nimekiri; IMDG - Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri; IMO - 
Rahvusvaheline Mereorganisatsioon; ISHL - Tööstustöötajate töötervishoiu ja tööohutuse seadus 
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(Jaapan); ISO - Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon; KECI - Korea olemasolevate keemiliste ainete 
nimekiri; LC50 - Surmav kontsentratsioon pooltele isenditele testpopulatsioonist; LD50 - Surmav annus 
pooltele isenditele testpopulatsioonist (Mediaanne letaaldoos); MARPOL - Rahvusvaheline konventsioon 
laevade põhjustatud merereostuse vältimise kohta; n.o.s. - Mujal täpsustamata; NO(A)EC - Täheldatavat 
(kõrval)toimet mitteavaldav kontsentratsioon; NO(A)EL - Täheldatavat (kõrval)toimet mitteavaldav tase; 
NOELR - Täheldatavat toimet mitteavaldav laadimisnorm; NZIoC - Uus-Meremaa kemikaalide nimekiri; 
OECD - Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon; OPPTS - Kemikaaliohutuse ja reostuse vältimise 
amet; PBT - Püsiv, bioakumuleeruv ja mürgine aine; PICCS - Filipiinide kemikaalide ja keemiliste ainete 
nimekiri; (Q)SAR - Struktuuri-aktiivsuse kvalitatiivne seos; REACH - Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist; 
RID - Ohtlike kaupade rahvusvahelise raudteeveo eeskirjad; SADT - Isekiireneva lagunemise temperatuur; 
SDS - Ohutuskaart; TCSI - Taiwani keemiliste ainete nimekiri; TSCA - Mürgiste ainete kontrolli seadus 
(USA); UN - Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO); UNRTDG - ÜRO soovitused ohtlike kaupade veo 
kohta; vPvB - Väga püsiv ja väga bioakumuleeruv aine 

Lisateave 

Segu klassifikatsioon: Klassifitseerimise protseduur: 

Äge märg. 4 H302 Põhineb tooteinfol või hindamisel 

Silmaärrit. 2 H319 Põhineb tooteinfol või hindamisel 

STOT RE 2 H373 Arvutusmeetod 

Vesikeskk. äge 1 H400 Põhineb tooteinfol või hindamisel 

Vesikeskk. kroon. 1 H410 Arvutusmeetod 
 

Käesolev ohutuskaart põhineb tarnijale väljaandmise hetkel teadaoleval infol ja veendumustel. Antud teave on 
vaid soovituslik toote ohutuks kasutamiseks, käitlemiseks, töötlemiseks, hoiustamiseks, transportimiseks, 
kõrvaldamiseks ja likvideerimisega. Tegemist ei ole garantii ega kvaliteedi spetsifikatsiooniga. Antud teave on 
seotud üksnes konkreetse märgitud aine/seguga ning seda ei tohi kohaldada, kui ainet/segu kasutatakse koos 
mistahes muude ainete/segudega või mistahes muus protsessis, mida ei ole käesolevas tekstis käsitletud. 
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